
招  标  书
招标编号：LZSZYY201501
招标项目名称：

                          十二导同步心电图机
广西柳州市中医院

                   2015年2月25日

招标邀请书

广西柳州市中医院对医疗设备进行国内邀请招标，现邀请合格供货商参加投标。

1、 招标项目名称：详见《货物需求一览表》

2、 文件发放时间：2015年2月25日

3、 投标截止时间：2015年3月10日

4、 投标地点：广西柳州市中医院院办（来函请注明投标文件）

收件人：罗钰年    

地址：柳州市解放北路32号柳州市中医院院办；邮编：545001

办公电话：0772—5357110   FAX：0772—5357111
5、 凡对本次招标提出询问，请与广西柳州市中医院设备科、审计科联系

        （电话：0772—5357150，5357126联系人：姜苏、黄柳生）。

投标方须知
一、合格投标商的范围：

1、具有法人资格和经营许可证的国有经营单位、个体经销商。

2、投标方应遵守有关国家法律、法令和条例。

二、按投标规定，投标单位应向医院缴纳200元的标书资料费和手续费和2000元的招标抵押金。招标结束后，如果没有发现投标单位有任何的违规，2000元的招标抵押金可立即退还给投标者，但200元资料、手续费不再退还给投标者，
三、投标方应根据自己的能力，按招标方的要求选投自己经销的产品。如投标报价显失公允，明显低于产品成本价或明显高于市场价的，视为无效标书。

四、投标文件的组成：

1、投标报价表和质量服务承诺；

2、生产企业：《生产经营许可证》、《企业法人营业执照》、《税务登记证》（副本）、《产品生产注册证》、《产品质量检测合格证》、《法定代表人身份证复印件》、《法人代表身份证复印件》。

3、经营企业：《经营许可证》、《企业法人营业执照》（副本）、《税务登记证》（副本）、《产品生产注册证》、《产品质量检测合格证》、《产品销售授权书》、《法定代表人身份证复印件》、《法人代表身份证复印件》，进口产品必须有国家相关部门审批的《进口产品注册证》及副件（认可表）。若经销非本单位的产品，经营单位必须提供生产厂家（公司）授予的产品市场代理证书原件。

以上文件复印件均需盖单位公章，并与原件核验。

4、其他资格证明材料（如：产品图片、使用说明、公司简介、市场情况、用户名单、培训及售后服务等内容）。

5、投标文件份数：正本壹份，副本贰份，共叁份。并在文件左上角注明“正本”、“副本”，一旦正本与副本不符，以正本为准。
6、投标文件在投标截止时间内密封注明投标设备名称，并送（寄）达指定地点。

    7、开标及评标：

（1）、招标方在投标截止后开标，开标议标会按《柳州市中医院招标采购办法》规定进行，由医院主持，医院评标委员会成员及有关人员参加。

（2）、开标时检查投标文件密封情况，确认无误后拆封。

（3）、评标按招标文件要求进行：比较投标产品质量、投标报价，同时考虑服务承诺、经营信誉等因素，评标委员会以投票方式确定中标产品。

8、中标和签订合同：

（1）、在投标有效期内，招标方以电话或书面形式通知所选定的中标方，落标者招标方不再另行通知，也不作落标原因解释。

（2）、中标方应按中标通知规定时间、地点与招标方签订供销合同。

9、交货期由招标方与投标方在合同中确定。

10、在质量达到招标方要求的前提下中标方在合同有效期内保证中标品种质量、规格、价格不变。

广西柳州市中医院

                                 2014年2月25日
设备需求及技术参数：   
十二导同步心电图机                  数量：1台
1.  导联 ：记录标准12导联、十二导同步采集及记录

2.  内置显示器：彩色液晶显示器  ≥6.5英寸，分辨率640*480带

背光源，可显示不同导联组合ECG波形、心率数、操作程序菜单等参

数

3．滤波器：具有交流、肌电、漂移和高频截止滤波器。

4.记录方式：具有自动记录、手动记录、回顾记录、延长记录、间隔记录、定时记录、压缩记录等方式；可在记录时标记异常波形；记录相位具有时间连续和同步模式。                    

5．自动诊断功能：具有设备自动诊断及故障提示功能

6．分析结果：手动及自动记录时均可打印分析结果报告，并可设定

是否输出分析结果。

7．回顾记录：心律失常时可记录前10秒测量的心电图波形或自动延长记录，当心律不齐被检出时，自动打印心律不齐报告。

8．分析结果指南：具有分析结果指南功能

9．记录日志 ：可打印当天、指定日期或全部心电图日志

10．记录速度：5、10、12.5、25、50mm/s ±3%

11．记录纸 ：内置210mm宽 卷纸和折纸

12．内置存储器：主机可存储数百例的心电图数据

13．外接存储器：SD卡或 U盘存储

14  输入设备：自带全键盘输入，另可外接USB接口键盘输入。

15．网络功能：内置LAN接口(可选配无线网络)

16．电源要求：交流：100~240V  50Hz

              直流：内置可充电锂电池及充电器 

17．直流工作时间：可连续使用90分钟，充电时间不超过3小时。
18 .定标电压：1mV±1%

19.标准灵敏度 ：10mm/mV ±2%

20．基线稳定性：灵敏度变化时（无信号输入）其位移不超过2mm

21．温度漂移 ：5~40℃温度范围内，基线漂移平均不超过0.5mm/℃

22．仪器稳定性：抗震，耐震，性能稳定！
